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1. Probenahme von Böden und Abfällen 
ISO 10381-8 
2006-04 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 8: Anleitung zur Beprobung von 
Halden (zurückgezogene Norm) 

LAGA-Richtlinie PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 
biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen 
Grundregeln für die Entnahme von Proben aus festen und 
stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Materialien. 

 
2. Probenahme von Luft in Innenräumen 
VDI 2100 Blatt 2 
2010-11 

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen von 
Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatografische Bestimmung 
organischer Verbindungen - Aktive Probenahme durch Anreicherung auf 
Aktivkohle - Lösemittelextraktion 
(nur Probenahme) 

VDI 2464 Blatt 1 
2009-09 

Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft - Messen von 
polychlorierten Biphenylen (PCB) - GC/MS-Verfahren für PCB 28, 52, 101, 
138, 153, 180 
(nur Probenahme) 

VDI 3492 
2013-06 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Immissionen - 
Messen anorganischer faserförmiger Partikeln - 
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren 
(nur Probenahme) 

VDI 3875 Blatt 1 
1996-12 

Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft-verunreinigungen - 
Messen von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) - 
Gaschromatographische Analyse 
(nur Probenahme) 

VDI 3877 Blatt 1 
2011-09 

Messen von Innenraumverunreinigungen - Messen von auf Oberflächen 
abgelagerten Faserstäuben - Probennahme und Analyse (REM/EDXA). 
(nur Probenahme) 

VDI 4300 Blatt 8 
2001-06 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Probenahme von Hausstaub 
(nur Probenahme) 

VDI 4301 Blatt 2 
 2022-03 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Pentachlorphenol 
(PCP) und Hexachlorcyclohexan (Lindan) -  
GS/MS Verfahren 
(nur Probenahme) 

VDI 4301 Blatt 3 
2003-06 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Pentachlorphenol 
(PCP) und Hexachlorcyclohexan (Lindan) -  
GS/ECD Verfahren 
(zurückgezogene Norm) 
(nur Probenahme) 

DIN ISO 16000-3 
 2021-03 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und 
anderen Carbonylverbindungen - Probenahme mit einer Pumpe 
(nur Probenahme) 

DIN ISO 16000-6 
2012-11 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der 
Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf TENAX TA, thermische 
Desorption und - Gaschromatographie mit MS oder MS/FID 
(nur Probenahme) 

DIN ISO 16000-6 
2022-03 

Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6: Bestimmung organischer 
Verbindungen (VVOC, VOC, SVOC) in Innenraum- und Prüfkammerluft 
durch aktive Probenahme auf Adsorptionsröhrchen, thermischer Deposition 
und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID 
(nur Probenahme) 

DIN ISO 16000-18 
2012-01 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 18: Nachweis und Zählung von 
Schimmelpilzen - Probenahme durch Impaktion 
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(nur Probenahme) 
 

3. Probenahme von Material (Gebäudeschadstoffe) 
VDI 3866 Blatt 1 
 2021-12 

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten- Grundlagen- Entnahme 
und Aufbereitung der Proben 

AA PR/RL/4 
2018-07 

Beprobung von Materialien und Baustoffen in und an Gebäuden für die 
Analyse auf anorganische und organische Verbindungen  
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4 Prüfverfahrensliste zum Fachmodul ABFALL 
  
 
Untersuchungen von Klärschlamm nach Klärschlammverordnung 

 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

  AbfKlärV 
2.1 Parameter § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV 
a) Probenahme DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und 

DIN 19698-1 (05.14) 
 
Teilbereiche 2.2 bis 2.9 
nicht belegt 
 
Untersuchungen von Boden nach Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung 

 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

  AbfKlärV und BioAbfV 
3.1 Parameter § 32 Abs. 2 AbfKlärV und  

§ 9 BioAbfV 
a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und 

DIN ISO 10381-4 (04.04) 
 
Teilbereiche 3.2 bis 3.6 
nicht belegt 
 
Untersuchungen von Bioabfall nach Bioabfallverordnung 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

  BioAbfV 
4.1 Parameter § 4 Abs. 9 BioAbfV 
a) Probenahme DIN EN 12579 (02.14) und 

DIN 51750- 2 (12.90) und 
DIN EN ISO 5667-13 (08.11) 

 
Teilbereiche 4.2 bis 4.6 
nicht belegt 
 
Probenahme von Abfällen nach Deponieverordnung Anhang 4 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV  
5.1 Probenahme LAGA PN 98 (05.19)  
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Untersuchungen von Altholz nach Altholzverordnung 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

  AltholzV 
6.1 Parameter § 6 Abs. 6 AltholzV 

a) Probenahme LAGA PN 98 in Verbindung mit 
Anhang IV Nr. 1.1 AltholzV 

 
Teilbereiche 6.2 bis 6.6 
nicht belegt 
 
 
Geprüft: 27.11.2025 
 
 
 
 
 


